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Variante 1 Variante 2
OneSport Switch multifunktional

System A

System B

Bei dieser Variante bestehen die Boden-

hülsen aus einem Stück. Der obere Teil  

der Bodenhülse ragt aus dem Sand heraus 

und nimmt den Netzpfosten auf. Daher  

sollte diese Variante bei Beachfeldern 

verwendet werden, auf denen nur Beach-

volleyball gespielt wird.

Da die Bodenhülsen fest verschraubt  

werden, sollte diese Variante nur bei  

dauerhaft eingerichteten Beachvolleyball-

feldern verwendet werden.

Planen Sie den Bau einer multifunktionalen Beach-Sportanlage, empfehlen wir Ihnen 

unser Switch-System. Die abnehmbaren Bodenhülsen werden bei diesem System 

in die Bodenplatte eingeschoben und mit einem Splint vor dem Herausrutschen 

gesichert. Somit kann die Bodenhülse in kürzester Zeit entfernt und das Beach-

volleyballfeld z.B. in ein größeres Beach-Soccerfeld umgewandelt werden. Eine 

Bodenplattenhalterung sowie Abdeckungen schützen das System vor dem Sand, 

so dass das Herausnehmen problemlos möglich ist.

Die Beach-Bodenplatten zum Aufdübeln können an entsprechenden Stellen der  

normierten Spielfelder auf einem bauseitig vorhandenen Fundament befestigt  

werden. Durch das Switch-System ist innerhalb kürzester Zeit ein Umbau eines 

Spielfeldes für eine andere Sportart möglich.

Bodenhülse bzw. 
Bodenplatte  
zum Aufdübeln
Die Bodenhülsen bzw. Bodenplatten 

werden mit jeweils vier Verbundankern 

aus Nirosta-Stahl pro Bodenhülse auf 

ein bauseitig vorhandenes Fundament 

geschraubt. Sie eignen sich daher vor-

rangig für fest zu installierende Beach-

volleyballanlagen.

Die City-Beachbodenhülse  mit T-Fuß 
kann auf jedem Platz oder Untergrund 
frei aufgestellt werden, eignet sich 
jedoch nur für reine Beachvolleyball-
anlagen.

Die Bodenplatten-Variante  besitzt den gleichen Unterbau wie die City-
Beachbodenhülse. Auf der T-Platte befindet sich aber eine Vorrichtung zum 
Einsetzen der abnehmbaren Hülse.

Bodenhülse bzw. 
Bodenplatte  
mit T-Fuß
Mittels des T-Fußes kann auf jedem 

Platz bzw. Untergrund eine wettkampf-

gerechte Beachvolleyballanlage ohne 

Bodenverankerung aufgebaut werden. 

Dies wird ermöglicht, indem in den 

T-Fuß aus Quadratrohr Kanthölzer ein-

geschoben werden. Diese ragen in alle 

drei Richtungen ca. 1,50 m aus dem 

Rohr heraus und bieten so eine große 

Auflagefläche für die Sandschüttung. 

Dadurch ergibt sich ein ensprechend 

hoher Anpressdruck für die nötige  

Stabilität der Anlage.

Hülse

T-Fuß

Kostenlose 
Broschüre 
„Infos und 
Tipps Beachanlagen“
Diese Broschüre enthält alles, was man über 
den Bau von Beach-Sportanlagen wissen muss. 
Inklusive aller Spielfeldmaße und Spielregeln 
für Beach-Volleyball, Beach-Handball, Beach-
Soccer und Beachminton.
55116 kostenlos

Bei weiteren Fragen (zu Produkten und Befestigungssystem) beraten wir Sie gerne ausführlich!
Beach-Volleybälle siehe Seite 19.

1A 2A

Die Nutzung bestimmt Variante und System

1B 2B



Telefonische 
Bestellung 09861 406-92
Alle Artikel und 
noch viel mehr unter www.erhard-sport.de Beachsport

51

Volleyballpfosten leicht nach außen geneigt, 

Handball und Soccer gerade.

Bodenplatte zum Aufdübeln / 
Bodenhülse (Switch-System)

BEACH-Bodenhülse (abnehmbar)
für Volleyballpfosten, Handballtore und Soccertore, feuer-
verzinkt, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe ca. 50 cm.

Die aufzudübelnden Bodenplatten werden mit jeweils vier Verbundankern pro Bodenplatte 
auf bauseitige Fundamente befestigt. Die abnehmbaren Bodenhülsen werden eingeschoben 
und anschließend mit einem Splint vor dem Herausrutschen gesichert. Vorrangig für fest und 
längerfristig zu installierende Beachsportanlagen mit multifunktionaler Nutzung.

BEACH-Bodenplatte
zum Aufdübeln.
50788 Stück  65,–

Verbundanker
aus Nirosta-Stahl, für 56815 / 
56816. Je Pfosten 4 Stück.
56852 Stück  13,90

Bodenplatten-
Umrandung
für Switch-System zum Aufdübeln.
50794 Stück  49,–

Abdeckungen
mit Aussparungen 94 x 94 mm (Volleyball 80 x 80 mm 
und Handball), 104 x 104 mm (Volleyball 91 x 91 mm) 
und 132 x 112 mm (Soccer) für die Bodenplatten-
Umrandungen 50794 und 50795.
50851 94 x 94 mm (VB, Handball) Stück  35,–
50852 104 x 104 mm (VB) Stück  35,–
50853 132 x 112 mm (Soccer) Stück  35,–

Bodenplatte zum freien Aufstellen / 
Bodenhülse (Switch-System)

In die freistehende Bodenplatte in T-Form werden die Kanthölzer des Balken-Sets 
eingesteckt. Die abnehmbare Bodenhülse wird eingeschoben und anschließend mit 
einem Splint vor dem Herausrutschen gesichert. Besonders geeignet für Flächen, 
auf denen zur Fixierung der Pfosten oder Tore keine Abspannungen und Bodenver-
ankerungen vorgesehen werden können.

BEACH-Bodenhülse (abnehmbar)
für Volleyballpfosten, Handballtore und Soccertore, feuer-
verzinkt, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe ca. 50 cm.

Volleyballpfosten leicht nach 

außen geneigt, Handball und 

Soccer gerade.

BEACH-Bodenplatte
mit T-Fuß, für Switch-System (2B) zum freien Aufstellen.
50789 Stück  99,–

Balken-Set 4-teilig
für 2 Bodenhülsen - 2 Stück 295 
cm / 2 Stück 145 cm lang - (er-
forderlich für 1B und 2B).
50774 Set  199,–

Abdeckungen
mit Aussparungen 94 x 94 mm (Volleyball 80 x 80 
mm und Handball), 104 x 104 mm (Volleyball 91 x 91 
mm) und 132 x 112 mm (Soccer) für die Bodenplatten-
Umrandungen 50794 und 50795.
50851 94 x 94 mm (VB, Handball) Stück  35,–
50852 104 x 104 mm (VB) Stück  35,–
50853 132 x 112 mm (Soccer) Stück  35,–

Bodenplatten-Umrandung
für Switch-System zum freien Aufstellen.
50795 Stück  55,–

Bodenhülse (CITY BEACH) 
zum freien Aufstellen

Die frei aufstellbare Bodenhülse mit T-Fuß macht es möglich, auf jedem Platz bzw. 
Untergrund wettkampfgerechte Beachvolleyballanlagen aufzubauen, ohne dass zur 
Fixierung Abspannungen mit Bodenverankerungen (Bohrungen) erforderlich sind.

CITY BEACH-Bodenhülse
für Volleyballpfosten 80 x 80 mm und 91 x 91 mm, 
feuerverzinkt, Einstecktiefe 35 cm, Gesamthöhe ca. 
50 cm.

Balken-Set 4-teilig
für 2 Bodenhülsen - 2 Stück 295 cm / 2 Stück 
145 cm lang - (erforderlich für 1B und 2B).
50774 Set  199,–

50786 80 x 80 mm Stück  109,–
50783 91 x 91 mm Stück  115,–

Volleyballpfosten leicht 

nach außen geneigt.

Die aufzudübelnden Bodenhülsen werden mit jeweils vier Verbundankern pro Bodenhülse auf 
bauseitige Fundamente befestigt und sind vorrangig für fest zu installierende Beachvolleyball-
Anlagen vorgesehen.

Bodenhülsen zum Aufdübeln

BEACH-Bodenhülse
zum Aufdübeln auf Betonfundament
für Volleyballpfosten, stabile Stahlkonstruktion, feuerver-
zinkt, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe ca. 50 cm. 

Verbundanker
aus Nirosta-Stahl, für 56815 / 
56816. Je Pfosten 4 Stück.
56852 Stück  13,90

gerade (senkrecht)

BEACH-Bodenhülse (Mittelpfosten)
zum Aufdübeln auf Betonfundament
für Volleyball-Mittelpfosten, stabile Stahlkonstruktion, feu-
erverzinkt, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe ca. 50 cm. 

50791 für VB-Pfosten 80 x 80 mm Stück  89,–
50784 für VB-Pfosten 91 x 91 mm Stück  99,–

Eigene
Herstellung

50592 für VB-Pfosten 80 x 80 mm Stück  89,–
50593 für VB-Pfosten 91 x 91 mm Stück  99,–

50793 für VB-Pfosten 80 x 80 mm Stück  65,–
50792 für VB-Pfosten 91 x 91 mm Stück  65,–
50590 für Handballtor 80 x 80 mm Stück  65,–
50404 für Soccertor 120 x 100 mm Stück  65,–

50793 für VB-Pfosten 80 x 80 mm Stück  65,–
50792 für VB-Pfosten 91 x 91 mm Stück  65,–
50590 für Handballtor 80 x 80 mm Stück  65,–
50404 für Soccertor 120 x 100 mm Stück  65,–

1A
OneSport

1B
OneSport

2A
Switch

2B
Switch

Ideal für City-
Beach Turniere.

Alle Artikel dieser Seite

CITY BEACH-Bodenhülsen für Beach-Handball 
und Beach-Soccer finden Sie mit den entspre-
chenden Balken-Sets auf der Seite 59.
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Wettkampf-Spielpfosten 
BEACH CHAMP

Superstabiles Alu-Spezialprofil 91 x 91 mm, gelb pul-
verbeschichtet. Sandunempfindliche Flaschenzug-Spann-
vorrichtung. Stufenlose Netzhöhenverstellung mit ISI-Lock-
Arretierung
DVV-Prüfzeichen Beach
ohne Bodenhülsen, ohne Netz 
50782 Paar  849,–

Paar 849,–

Stück 149,–

Beachvolleyball-Wettkampfnetz 
BEACH CHAMP und PRO BEACH
in Ausführung gemäß FIVB mit an den Seiten eingearbeiteten 
Polyesterstäben, Kevlarspannseil und je 2 Spannseilen aus Isi-
Link-Schnur zur optimalen knotenlosen Netzspannung. Lieferbar 
in 8,50 m gemäß FIVB oder 9,50 m.

Set 99,–

Paar 45, 90

Beachvolleyball-Netzantennen, 
1-teilig
Offizielle Länge 180 cm, komplett mit Antennen-
taschen.
50733 Paar  45,90

Paar 829,–

Wettkampf-Spielpfosten 
BEACH MASTERS

Superstabiles Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm, gelb 
pulverbeschichtet. Sandunempfindliche Flaschenzug-
Schnellspannvorrichtung. Stufenlose Netzhöhenver-
stellung mit ISI-Lock-Arretierung.
DVV-Prüfzeichen Beach
ohne Bodenhülsen, ohne Netz
50790 Paar  829,–

Stück 109,–

Beachvolleyball-Netz 
BEACH MASTERS
Offizielles Maß 9,5 x 1 m, mit 10 cm breiter Netzkante 
rundum in Neonfarbe. Netzmaterial aus ca. 2 mm Po-
lyethylenschnur, schwarz. Maschenweite 10 cm. Oben 
Stahlspannseil 11,70 m, unten Nylonspannleinen.
50730 Farbe neon-gelb Stück  109,–
50731 Farbe neon-pink Stück  109,–

Beach-Mittelpfosten 
für Mehrfachfelder

Alu-Spezialprofil. Eine Seite mit Sicherheits-
Spannvorrichtung,Gegenseite mit Schieber und 
Umlenkrolle, ohne Bodenhülse. Mittelpfosten nur 
für stationäres Hülsensystem zu empfehlen!
50799 80 x 80 mm Stück  559,–
50803 91 x 91 mm Stück  579,–

50739 Länge 8,50 m Stück  149,–
50732 Länge 9,50 m Stück  149,–

Wettkampf-
Spielpfosten 
BEACH CHAMP

Netzpfosten ohne Boden-
hülsen, ohne Netz

91 x 91 mm

Im Lieferumfang enthalten 
bei Spielpfosten BEACH 
MASTERS und CHAMP

Inbus-Schlüssel 
für Netzhöhen-
verstellung

ISILINK-Schnellspannleine mit 
Karabinerhaken zum Vorspan-
nen und zum Längenausgleich 
von Spannseilen.

Wettkampf-
Spielpfosten 
BEACH MASTERS

Netzpfosten ohne Bo-
denhülsen, ohne Netz

80 x 80 mm
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BEACH-Bodenhülse 
(Mittelpfosten)

zum Aufdübeln auf Betonfundament
für Volleyball-Mittelpfosten, stabile Stahlkonstrukti-
on, feuerverzinkt, Einstecktiefe 40 cm, Gesamthöhe 
ca. 50 cm. 
50592 für VB-Pfosten 80 x 80 mm Stück  89,–
50593 für VB-Pfosten 91 x 91 mm Stück  99,–

Bodenhülsen für Spielpfosten MASTERS und CHAMP finden Sie für den passenden Einsatzbereich auf Seite 50-51.
Schutzpolster für Säulen und Netzspannseile finden Sie auf Seite 54.

Beach-Volleyball-Spielfeldmaße
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Netzhöhe:
Damen 2,24 m
Herren 2,43 m

Beachvolleyball-Spielfeldabgrenzung 
BEACH CHAMP

50736 Set  99,–

9 x 18 m, auf 8 x 16 m verstellbar (!), 2,5 cm breit, verlege-
fertig, aus robustem Gurtband, an den Ecken mit verstellbaren 
Schlaufen, komplett mit 4 Kunststoffheringen.
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Set 139,–
PRO BEACH Spielfeldabgrenzung
18 x 9 m / 16 x 8 m, verstellbar auf exaktes Maß, aus 
5 cm breitem Spezial-Gurtband, exakt justierbar, an 
den Ecken mit Gurtbandschlaufen in Quadratringen 
zum Ausgleich von Dehnungstoleranzen, Mittenmar-
kierung, komplett mit starken Bungee-Spannkabeln 
und 4 Sandankerplatten (zusätzliche Sandankerplat-
ten zur Fixierung des Gurtbandes in der Mitte der 
Längsseiten sind auf Anfrage jederzeit erhältlich).  
TOP-WETTSPIELQUALITÄT!
50738 Set  139,–

Paar 1399,–

Spielpfosten PRO BEACH
mit Spezial-Bodenhülsen zum 
Aufdübeln (1A) an bau seitigem Fun-
dament für stationären Einsatz, ohne 
Verbundanker.
56850 Paar  1399,–

BEACH-Bodenplatte

BEACH-Bodenplatte
zum Aufdübeln.
50788 Stück  65,–

Verbundanker

Verbundanker
Verbundanker
mit Ankerstange M16, aus Nirosta-Stahl 
(erforderlich bei 1A und 2A).
56852 Stück  13,90

Verbundanker
mit Ankerstange M16, aus Nirosta-Stahl 
(erforderlich bei 1A und 2A).
56852 Stück  13,90

Balken-Set 4-teilig

Balken-Set 4-teilig

Balken-Set 4-teilig

Balken-Set 4-teilig

für 2 Bodenhülsen - 2 Stück 295 cm / 
2 Stück 145 cm lang - (erforderlich für 
1B und 2B).

für 2 Bodenhülsen - 2 Stück 295 cm / 
2 Stück 145 cm lang - (erforderlich für 
1B und 2B).

50774 Set  199,–

50774 Set  199,–

Spielpfosten PRO BEACH
mit Switch-Spezial-Bodenhülsen in 
Verbindung mit Bodenplatte zum 
Aufdübeln (2A) für stationären Ein-
satz oder Bodenplatte mit T-Fuß (2B) 
zum freien Aufstellen in Verbindung 
mit Holzbalken.
56848 Paar  1379,–

BEACH-Bodenplatte

BEACH-Bodenplatte

mit T-Fuß, für Switch-System (2B) 
zum freien Aufstellen.
50789 Stück  99,–

Paar 1499,–

Spielpfosten PRO BEACH
mit City-Beach-Bodenhülsen (1B) in 
Verbindung mit Holzbalken, zum freien 
Aufstellen.DVV BEACH 1.

56860 Paar  1499,–

Teleskop-Netzpfosten aus Alu-Spezialprofil 91 x 91 
mm, gelb pulverbeschichtet, mit System-Bodenhülse 
aus feuerverzinktem Stahlrohr, superstabil. Spann-
pfosten mit innenliegendem Netz-Spannschieber (Fla-
schenzug), Gegenpfosten mit Netz-Einhängeschieber, 
beide mit Feinjustierung. Stufenlose Netzhöhen- 
und Pfostenverstellung bei vollverspanntem Netz  
(100 kg), One-Lock-Arretierung. Ohne Netz, Schutz-
polster und sonstigem Zubehör.

Paar 1379,–

Spielpfosten PRO BEACH
mit Switch-Spezial-Bodenhülsen in 
Verbindung mit Bodenplatte zum 
Aufdübeln (2A) für stationären Ein-
satz oder Bodenplatte mit T-Fuß (2B) 
zum freien Aufstellen in Verbindung 
mit Holzbalken.
56848 Paar  1379,–

Die Spielsäule wird nur in die 
Spezialhülse eingeführt – fertig!

Beachvolleyball-Spielpfosten 
PRO BEACH

Wettkampf-Zubehör wie Anzeigetafeln, Schiedsrichterpodeste, 
Schutzpolster für Säulen und Spannseile siehe Seite 54.

1A

1A

2A

2A

1B

1B

2B

2B

Art.Nr. 56860

Pfosten- und 
Netzoberkante 

sind immer 
gleich!

Welches Bodenhülsen- 
System für Ihre Anforderun-
gen in Frage kommt, finden 
Sie auf Seite 50-51.

Säulenprofil 
91 x 91 mm

Eigene
Herstellung

Bodenplatten-Umrandungen 
und Abdeckungen für 
System 2A und 2B finden 
Sie auf Seite 51.
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PRO BEACH  
Schiedsrichterpodest
mit integrierter Polsterung und Bezug aus 
reißfestem, doppelt beschichtetem Planen-
stoff. Standardfarbe gelb (andere Farben 
auf Wunsch). Zerlegbare Konstruktion mit 
rostfreien Aluminium-Komponenten, ohne 
Sonnenschirm.
58305 Stück  1399,–

Stück 689,– Stück 849,–

Buch:  
BEACHSPORT Sand - Fun - Action

Das Buch führt durch die bunte Welt der Strandsport-
arten: Beachvolleyball, -badminton, -soccer, -hand-
ball, -basketball etc. Es vermittelt Einsteigern wie 
Fortgeschrittenen Hintergrundwissen und viele 
praktische Tipps für den Sport auf sandigem Grund, 
A5, 120 Seiten
55118 Stück  13,90

Set 139,–

PRO BEACH Spielfeldabgrenzung
18 x 9 m / 16 x 8 m, verstellbar auf exaktes Maß, aus 
5 cm breitem Spezial-Gurtband, exakt justierbar, an 
den Ecken mit Gurtbandschlaufen in Quadratringen 
zum Ausgleich von Dehnungstoleranzen, Mittenmar-
kierung, komplett mit starken Bungee-Spannkabeln 
und 4 Sandankerplatten (zusätzliche Sandankerplat-
ten zur Fixierung des Gurtbandes in der Mitte der 
Längsseiten sind auf Anfrage jederzeit erhältlich). 
TOP-WETTSPIELQUALITÄT!
50738 Set  139,–

56896 Set  174,90

Spannseilschutzpolster
aus PE-Schaum mit Überzug aus doppelt 
beschichtetem Planenstoff mit Klettverschluss. 
Standardfarbe gelb, andere Farben auf Anfrage 
lieferbar. Set à 6 Stück.

Säulenschutzpolster
zur Vorbeugung von Verletzungen. PE-
Schaumpolster mit Überzug aus reißfestem 
Planenstoff mit Klettverschlüssen. Stan-
dardfarbe gelb, andere Farben auf Anfrage 
lieferbar. 200 cm hoch.

Stück 1399,–
ohne Sonnenschirm

ohne Holzbalken

Stück 149,–

Das speziell entwickelte PRO BEACH Schiedsrich terpodest eignet  

sich ideal für die besonderen Bedingungen beim Beach-Volleyball. Das 

Podest besteht aus zwei gepolster ten Multiplex-Seitenteilen, drei Alu-

stufen, einem höhenverstellbaren Podest und einem Sicherungsbügel. 

Alle Teile werden nur zusammengesteckt und ergeben eine standfeste, 

solide Konstruktion. Die gepolsterten Seitenteile sind gleichzeitig ein 

idealer Werbeträger für Sponsoren.

Paar 69,–

Inhalt: Entwicklung des Beachvolleyball-Spiels, Frei-
anlagen, Beachsporthallen (Dokumentation Sport: 
Anlagen, Geräte) ISBN 3-921896-88-6, A5, 52 Seiten
55115 Stück  16,90

Broschüre:  
Planungsempfehlungen für den 

Bau von Beachvolleyball-Anlagen

Kostenlose Broschüre  
„Infos und Tipps Beachanlagen“

Diese Broschüre enthält alles, was man über den Bau 
von Beach-Sportanlagen wissen muss. Inklusive aller 
Spielfeldmaße und Spielregeln für Beach-Volleyball, 
Beach-Handball, Beach-Soccer und Beachminton.
55116  kostenlos

56891 für Vierkant-Säulen 
bis 10 x 10 cm

Stück  164,90

56890 für Rund-Säulen 
bis Ø 10 cm

Stück  144,90

Beach-Volleybälle finden Sie auf Seite 19.
Beachvolleyballnetze siehe Seite 52; Spezialnetze mit Aufdruck auf Anfrage

Universal-Anzeigetafel
4-stellig, aus wetterfest verleimter Mul-

tiplexplatte, Größe 100 x 60 cm. Punktanzeige 
in 4 Kassetten verstellbar von 0–9, magne-
tische Tafeln für Satz, Aufschlag, Team-Tafeln 
mit Faserschreiber beschriftbar. Für Tisch- oder 
Bodenständer, drehbar, zudem 2 Aufhängeösen 
für Wandbefestigung.
56501 Stück  689,–

1

Tafelständer

56502 Stück  149,–

2

Volleyball-Anzeigetafel
aus wetterfester Holzwerkstoffplatte. 

Punktanzeige in 4 Kassetten verstellbar von 
0 – 9, Aufschlagpunkt-Markierung umklapp-
bar, mit Satzanzeige. Rückseite hervorragend 
als Werbefläche geeignet. Komplett mit 
Ständer, ohne Holzbalken.
56499 120 x 90 cm Stück  849,–

3

Holzbalken-Set
für Volleyball-Anzeigetafel. Länge  

145 cm, Querschnitt ca. 72 x 72 mm, verleimt, 
profiliert und imprägniert.
50773 für Beach-Anlagen Paar  69,–

4
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Abdeckungen zum Schutz des Spielfeldes vor 
Verschmutzungen finden Sie auf Seite 504!

Wettkampf-Zubehör

• Leicht zerlegbar
• Leichter Transport
• Platzsparende 

Lagerung
• Sehr  

standfest

aus Stahlrohr, zum drehbaren Aufsetzen 
der Tafeln 56501 und 56504.
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Die 1000-fach bewährten Beachvolleyball-Anlagen 
mit dem belastungsgerechten FUNTEC-Abspannsystem
Die Anlagen bestehen aus zwei Netzpfosten, die in je drei Teile zerlegt werden können. Sie enthalten ein 
Freizeit- oder Profinetz. Das Freizeitnetz erfüllt alle Anforderungen für den Freizeit- und Hobbybereich. Das 
Profinetz ist ein spezielles Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfiberstäben und Kevlarspannseil und wird  
bei nationalen und internationalen Turnieren verwendet.

Ersatzteile für alle Beachvolleyball-Anlagen sind immer verfügbar!

Erdanker aus Stahl, einzeln

Die Anlagen BEACH CHAMP und PRO BEACH eignen sich in Verbindung 
mit dem Netz Art. 58440 auch für Beachtennis (s. Seite 60).

Beachvolleyball-Anlage 
BEACH CHAMP
Das Kunststoffpfostensystem für Fortgeschrittene 
und den Vereinsbereich. Das hochwertige Spezial-
Beachnetz mit eingearbeiteten Glasfiberstäben und 
umlaufender Einfassung sorgen zusammen mit dem 
Kevlarspannseil für eine optimale Netzspannung. 
Starke Spanngurte mit Klemmschloss, Erdnägel und 
eine große Packtasche komplettieren das Set.

mit Profinetz

mit Profinetz

3 Netzhöhen einstellbar

Klemmfreie Vermuffung der 3-teiligen Pfosten. Sandkörner 
im Stecksystem sind kein Problem mehr!

Der Aufbau ist schnell und einfach! 
  Eine Aufbauan leitung liegt jeder Anlage bei.

Beachvolleyball- 
Wettkampfanlage PRO BEACH
Die Anlage für den Wettkampf- und Profibereich. 
Die stabilen Aluminium-Pfosten sind gelb pul-
verbeschichtet. Durch Aluminiumfußstücke mit 
Klappsteckern kann das Netz auf die Höhe von 
2,24 m, 2,35 m oder 2,43 m eingestellt werden. 
Das hochwertige Beachnetz mit eingearbeiteten 
Glasfiberstäben und umlaufender Einfassung 
sorgen zusammen mit dem Kevlarspannseil für 
eine optimale Netzspannung. Starke Spanngurte 
mit Klemmschloss, Erdnägel und eine große 
Packtasche komplettieren das Set.

Beachvolleyball-Freizeitanlage FUN BEACH
Transportable Beachvolleyball-Anlage mit einem unschlagbaren Preis-Leistungs- 
Verhältnis: 
•  Stabile dreiteilige Stahlrohr-Netzpfosten, Ø 38 mm, ca. 246 cm lang
•  NEU: Zweifache Bohrung für Herren- und Damenhöhe
•  Freizeitnetz aus Polyethylen mit 35 mm breiter gelber Netzkante
•  Verspannung mit verzinkten Stahlheringen und breiten Spanngurten
•  Courtline/Spielfeldabgrenzung aus 5 mm Polypropylen-Seil auf praktischer Haspel, 

inklusive 6 U-förmige Bodenanker aus Stahl
Lieferung komplett in praktischer Rucksacktasche mit Tragegurten.
50750 Netzlänge 8,50 m Set  99,90

50769 Stück  6,–

Set 309,–
mit Freizeitnetz

Beachvolleyball-Anlage BEACH MASTERS
Die stabile Anlage für den Hobbybereich und den Schulsport. Die leichten Kunststoff-
pfosten mit der einzigartigen Steckverbindung halten das verbesserte, hochwertige 
Freizeitnetz mit breiter Netzkante. Starke Spanngurte mit Klemmschloss, Erdnägel und 
eine große Packtasche gehören ebenfalls zum Set.
50763 Netzlänge 8,50 m Set  309,–
50770 Netzlänge 9,50 m Set  309,–

50761 Netz 8,50 m Set  369,–
50771 Netz 9,50 m Set  369,–

Set 539,–

Set 369,–

50762 Netz 8,50 m Set  539,–
50772 Netz 9,50 m Set  539,–

Set 99, 90

mit einfachem Netz

Multifunktions-Freizeitnetzanlage FUN SPORTS
Spielspaß & Abwechslung in bewährter Qualität! Durch die 5-fache Höhen-
verstellung ist diese Netzanlage für eine Vielzahl von Sportarten nutzbar.  
• Stabile, dreiteilige Stahlrohr-Netzpfosten mit 5-facher Netzhöheneinstellung 
(1,55 m: Beachminton/Federball/Badminton; 1,70 m: Beach Tennis; 2,10 m: 
TamBeach; 2,20 m: Footvolley; 2,24 m: Beachvolleyball Damen; 2,43 m Beach-
volleyball Herren) • kleinmaschiges Freizeitnetz (8,5 x 1 m) mit 35 mm breiter 
Netzkante • verstellbare Abspanngurte und Stahlanker • Spielfeldmarkierung 
(8 x 16 m) mit U-förmigen Stahlheringen. Lieferung komplett in praktischer 
Rucksacktragetasche.
50756 Netzlänge 8,50 m Set  109,90

Set 109, 90

mit einfachem Netz

Stück 6,–

1

2

Beachvolleyball-Freizeitanlage FUN VOLLEY
Die Anlage für Einsteiger und die ganze Familie. Stabile 3-teilige Stahlrohr-

Netzpfosten halten das verbesserte, hochwertige Freizeitnetz mit breiter Netzkante mit 
Hilfe extra starker Erdnägel und breiten Spanngurte. Verpackt wird das ganze in der 
praktischen Transporttasche mit verstellbarem Tragegurt. Darüber hinaus können Sie mit 
Hilfe der vorhandenen Bohrungen leicht die gewünschte Netzhöhe wählen.

Set 189,–
mit Freizeitnetz

50760 Netzlänge 8,50 m Set  189,–
50768 Netzlänge 9,50 m Set  189,–

Spielfeldabgrenzung/Courtline FUN VOLLEY
9 x 18 m (auch auf 8 x 16 m reduzierbar), aus 5,5 mm Polyseil, auf praktischer Haspel.

50767 Set  39,90

1

2

Turnier-Mehrfachanlagen für Rasen oder Sand können problemlos 
durch entsprechende Ergänzungsteile realisiert werden.
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1

Bestellung angeben!). Die Beachvol-
leyball-Anlage Heavy Metal kommt 
überall dort zum Einsatz, wo ohne 
ständige Überwachung eine Spielein-
richtung geschaffen werden soll, die 
auch ein zweckfremdes Beklettern 
oder Anhängen an das Netz aus-
halten muss. Nach der Spielsaison 
kann das Netz abgenommen werden  
(ohne Werkzeug ist das Netz nicht 
abnehmbar!). Die Pfosten lassen sich  
aus den Hülsen herausnehmen und 
einlagern, können aber auch im Freien 
überwintern.

Volleyball-Netz HERKULES
superstabiles, schweres Netz mit Stahleinlage 5 mm  

Ø, Maschenweite 10 cm. Netzgröße 1 m x 9,50 m, Farbe grün.
56811 Stück  1640,–

2

Stück 999,–

Volleyball-Netz aus Dralo®

Das schnittfeste Volleyballnetz in ansprechendem De-
sign, aus verzinkten Stahldrahtseilen (Dralo®), Ø 2 mm, Ma-
schenweite 10 cm. Netzgröße 1 m x 9,50 m, zum Einsatz mit 
Standard-Volleyballpfosten. Einfassband aus 160 mm breitem, 
beschichteten Gewebe.
56814 Stück  999,–

Volleyball-Pfosten HEAVY METAL
speziell konzipiert für die Verwendung des super-

stabilen Herkules-Netzes zum Schutz gegen Vandalismus, 
einschließlich Bodenhülsen, ohne Netz.
56810 Paar  999,–

Paar 999,–

• wetterfest • superstabil  
• weitgehend sicher gegen 
Vandalismus • unverwüstlich

Einsatzgebiete:  
öffentlicher Spielplatz – 
Schwimmbad – Strand

Stabilität in neuer Dimension

Die superstabilen Beachvolleyball-
Spielpfosten Heavy Metal wurden für 
härtesten Einsatz auf öffentlichen Spiel-
plätzen, zum Schutz gegen Vandalismus 
entwickelt. Die Anlage besteht aus 2 
superstabilen, feuerverzinkten Netz-
pfosten aus starkwandigem Stahlrohr 
150/150/6 mm (Hülsenabstand 11,35 m). 
Das Netz ist in der durchschnittlichen 
Höhe auf das offizielle Maß für Herren 
fixiert, jedoch muss wegen des hohen 
Netzgewichtes ein Durchhang von ca. 
8-10 cm in Kauf genommen werden  
(auf Wunsch andere Netzhöhen bei  

Netz mit Stahleinlage 
zum Schutz gegen 
Vandalismus

Va
nd

al
ism

us

sic
heres Netz mit Stahleinlagen

Besser 
geht‘s nicht !

Säulenprofil 15 x 15 cm
6 mm stark

Rasen oder Asphalt

Bei Rasen ist das Fundament 
8 cm unter der Grasnarbe zu 
setzen.

Fundament

Abstand Pfostenmitte zu 
Pfostenmitte: 11,35 m

Einstecktiefe: 50 cm
Fundamentgröße: 
200 x 80 x 80 cm

Sandschüttung
30-50 cm hoch

Erdreich

Volleyball-Netz HERKULES

Volleyball-Netz 
aus Dralo®

1 Volleyball-Pfosten HEAVY METAL

Den Fundamentplan für die gewünschte Pfostenvariante erhalten Sie von uns auf Wunsch vorab, 
ansonsten wird dieser mit der Anlage geliefert.

200 cm

80 cm

1

Säulenschutzpolster 
HEAVY METAL

für Säulenprofil 150 x 150 mm, 200 cm hoch. PE-Schaumpols-
ter mit reißfestem, doppelt-beschichtetem Planenüberzug 
mit Klettverschlüssen.

Farbe  
56898 gelb Stück  219,–
56899 blau Stück  219,–

4

2

3

4Beachvolleyball-Anlage HEAVY METAL
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Säulenprofil 9 x 9 cm, 
4 mm stark

Abgebildetes 
Beachvolleyball-Netz
Art.Nr. 50730

Aufstellort: Rasen- oder Asphaltboden

Den Fundamentplan für die gewünschte Pfostenvariante erhalten Sie von uns auf Wunsch vorab, 
ansonsten wird dieser mit der Anlage geliefert.

B CA

Säulenschutz-
polster

Aufstellort: im Sandbett
Zum Aufdübeln auf Fundament 
50 cm unter Sandspielfeld-Oberfläche

Volleyball-Pfosten BEACH CLUB 
Variante A
Höhe ca. 300 cm, ohne Netz, ohne Verbundanker.
56816 Paar  549,–

Verbundanker

Verbundanker

56852 Stück  13,90

aus Nirosta-Stahl, für 56815 / 56816. 
Je Pfosten 4 Stück.

Beachvolleyball-Netz 
BEACH MASTERS
Abmessung 9,5 x 1 m, mit 10 cm breiter 
Netzkante in Neonfarbe. Netzmateri-
al aus ca. 2 mm Poly-ethylenschnur, 
schwarz. Maschenweite 10 cm. Oben 
Stahlspannseil 11,7 m, unten Nylon-
spannleinen.
50730 Farbe neon-gelb Stück  109,–
50731 Farbe neon-pink Stück  109,–

Aufstellort: Rasen- oder Asphaltboden
Zum Aufdübeln auf Fundamentboden 
bündig mit Spielfeld-Oberfläche

Volleyball-Pfosten BEACH CLUB 
Variante B
Höhe ca. 260 cm, ohne Netz, ohne Verbundanker
56815 Paar  519,–

Verbundanker

Verbundanker
aus Nirosta-Stahl, für 56815 / 56816.  
Je Pfosten 4 Stück.
56852 Stück  13,90

Beachvolleyball- 
Wettkampfnetz BEACH CHAMP 
und PRO BEACH
gemäß FIVB mit an den Seiten eingear-
beiteten Polyesterstäben, Kevlarspannseil  
und je 2 Spannseilen aus Isi-Link-Schnur  
zur optimalen knotenlosen Netzspannung.

Zum Einstellen in Bodenhülsen

Volleyball-Pfosten BEACH CLUB 
Variante C
Höhe ca. 300 cm, zum Einstellen in Bodenhülsen, ohne 
Netz, einschließlich Bodenhülsen mit Deckel
56817 Paar  599,–

50739 Länge 8,50 m Stück  149,–
50732 Länge 9,50 m Stück  149,–

200 cm hoch, gefertigt 
aus PE-Schaumstoff 
mit einem Überzug aus 
reißfestem Planenstoff 
mit Klettverschlüssen.

Abstand Pfostenmitte 
zu Pfostenmitte: 
11,60 m bzw. 12,60 m

Sandschüttung
30-50 cm hoch

Fundament

Erdreich
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Abstand Pfostenmitte 
zu Pfostenmitte:  
11,60 m bzw. 12,60 m

Rasen oder Asphalt

Sandschüttung
30-50 cm hoch

Fundament

Erdreich

Level Spielfeldoberfläche
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Rasen oder Asphalt

Abstand Pfostenmitte 
zu Pfostenmitte:  
11,60 m bzw. 12,60 m

Sandschüttung
30-50 cm hoch

Fundament

Erdreich

56891 für Vierkant-Säulen 
bis 10 x 10 cm

Stück  164,90

Beachvolleyball-Anlage BEACH CLUB • wetterfest • superstabil  
• weitgehend sicher gegen  
Vandalismus • unverwüstlich 

Einsatzgebiet:  
Spielplatz – Schwimmbad – Strand –  
Vereinsgelände – Schulsportgelände – 
Sporthotel

Robuste Netzpfosten aus starkwandigem Stahlrohr 
90/90/4 mm. Die Pfosten werden entweder direkt auf 
ein Fundament geschraubt oder in eine in das Funda-
ment einbetonierte Hülse gestellt. Der Pfostenabstand 
beträgt - je nach Netzlänge - 11,60 m bzw. 12,60 m. An 
beiden Pfosten ist eine Profilschiene angeschweißt, 
in der Befestigungshaken für das Netz laufen und 
eine Netzhöhenverstellung ermöglichen. Eine Spann-

kurbel ist bei dieser Ausführung nicht sinnvoll, weil 
aus Erfahrung heraus für diese Aufstellorte nur ein 
einfacher Verstell- und Spannmechanismus in Frage 
kommt. Das Netz wird mittels eines Spannschlosses 
gespannt. Beide Pfosten sind mit Fähnchen versehen, 
die den Spielern die Windrichtung zeigen. Die Pfosten 
sind feuerverzinkt und absolut wetterfest. Sie müssen 
auch nach der Saison nicht abgebaut werden.

Paar ab 519,–
Mit dieser stationären, äußerst robusten Beachvolleyballanlage lassen 
sich auch Veranstaltungen unter Wettkampfbedingungen durchführen
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Gurtband-Schlaufen an den Enden für  

exakte Einstellung der Spielfeld maße 

zum Ausgleich von Dehnungs toleranzen.

Fun-Beach-Tor MASTERS 3 x 2 m

Stück 739,–
Set 35, 90

Werbebande SAFETY-GAME
aus 60 mm starkem Polyethylen-Schichtschaum, geschlossen-

zellig, wasserabweisend. Oberfläche aus PVC-Planenstoff, beidseitig 
beschichtet, ganzflächig verklebt. Winkelverstellbar durch Easy-Link, 
variable Transparentbefestigung. Einzelelemente sind mühlelos durch 
die gefrästen Stirnseitenprofile und Klettbandüberlappung fugenlos 
zu verbinden. Geringes Verletzungsrisiko. Werbefläche 200 x 100 cm 
auf beiden Seiten.
50396 Stück  329,–

Stück 329,–

Der Sport für alle:
FUN BEACH SOCCER
Beach Soccer wird mit ständig wachsender  
Begeisterung gespielt:
•  als PRO BEACH SOCCER (vgl. rechts) in offiziellen Turnierserien, 

bei denen ehemalige Weltklasse-Kicker und Fußball-Zauberer 
unter Beweis stellen, dass sie nichts verlernt haben

•  als FUN BEACH SOCCER für Freizeit- und Vereinsspieler, die sich 
hierbei in drei Altersklassen messen

•  mit speziellen Beach-Soccer-Bällen in extra weicher Konstruktion 
und regulärer Größe 5

•  mit Toren 5,50 x 2,20 m auf einem Spielfeld von  
36,5 x 27,5 m (PRO BEACH SOCCER)

ODER
•  mit Fun-Beach-Soccer-Toren 3 x 2 m auf einem Spielfeld  

27 x 12 m (FUN BEACH SOCCER bzw. BEACH HANDBALL)

Beach-Soccer Beach-Handball

Pro
Beach-Soccer

Fun
Beach-Soccer

Pro 
Beach-Handball

Fun
Beach-Handball

Spielfeld-
maße

36,5 x 27,5 m 27 x 12 m 27 x 12 m 27 x 12 m

Torgröße 5,50 x 2,20 m 3 x 2 m 3 x 2 m 3 x 2 m

50390   Stück  209,–
50393 mit Werbeaufdruck Stück auf Anfrage

Fun-Beach-Tor MASTERS 3 x 2 m
Torrahmen aus Alu-Spezialprofil 80 x 80 mm, gelb pulverbeschichtet, Netz-
bügel und Bodenrahmen aus feuerverzinktem Stahlrohr, ohne Netze.
561312 Stück  739,–

Torbefestigung MASTERS
2 Erdanker (extra stark), Stahl, geschmiedet, mit hoch 
bruchfester Isilink-Leine.
50764 Set  35,90

Ab einen Auftragswert von 299,- bei Kleingeräten (kein LKW) und 595,- bei Großgeräten ( ) 
ist die Lieferung für Sie frei Haus! ( , siehe 2. Umschlagsseite)!

Paar 77, 90

Stück 229,–
für 3 x 2 m Fun Beach-Tor MASTERS. Netz aus ca. 
4 mm Polypropylenleine, knotenlos, Maschenweite 
10 cm, blendfrei.

Tornetz

56170 Farbe grün Paar  77,90
56171 Farbe weiß Paar  77,90

Spielfeldabgrenzung
für Fun Beach-Handball und -Soccer. 27 x 11-12 m 
(verstellbar), 5 cm breit, nach Vorschrift, aus rotem Gurtband, 
komplett mit Bungee-Spannkabeln und Sandanker-Platten, 
Top-Wettspielqualität.
81676 Stück  229,–

1

1

2

2

2

Zubehör für Fun-Beach-Tor MASTERS 3 x 2 m:

Event-Werbebande in Dachform, 
Maße: 150 x 80 cm

Abbildungen =  
2 Bandenelemente

Gesamt-Werbefläche: 300 x 160 cm, aus zwei 8 mm starken, wetter-
festen Spezialplatten mit beidseitiger DUPLEX-Beschichtung. Das Material 
ist biologisch abbaubar und schwer entflammbar. Anschlußkanten mit 
Aluprofileinfassung, an der oberen Längskante 3 verzinkte Stahlscharniere. 
Neigungswinkel in Stufen verstellbar durch reißfestes ISILINK-Flechtseil 
mit Karabinerhaken zum Einhängen. Ohne Werbeaufdruck.

• Verstellbarer Neigungswinkel
• Flach zusammenklappbar
• Leicht zu transportieren
• Wetterfest
• Standfest
• Preiswert

Eigene
Herstellung

Stück 209,–1
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Beach-Handball-Tor 
MASTERS 3 x 2 m
Torrahmen aus Aluprofil, gelb pulver-
beschichtet, Netzbügel ausStahlrohr, 
feuerverzinkt. Komplett mit feuerver-
zinkten Bodenhülsen, ohne Netz.
81670 Stück  999,–

Stück 229,–
Spielfeldabgrenzung

81676 Stück  229,–

nach Vorschrift 27 x 12 m (verstellbar), 5 cm breit, 
aus rotem Gurtband, komplett mit Bungee-Spannkabeln 
und Sandanker-Platten. Top-Wettspielqualität.

Stück 105,–

Beach-Soccer-Tornetz
aus 4 mm PP hochfest, 12 cm Maschenweite, 

grün, Maße 5,70 x 2,25 m, Tiefe oben 80 cm, unten 
150 cm (für Torgröße 5,50 x 2,20 m passend)
50410 Stück  105,–

Stück 139,–

Kettenbeschwerung
für Beach Soccer-Netz (ca. 800 g/m), kunst-

stoffummantelt, an beiden Enden mit Befestigungs-
ketten, Länge 8,50 m, für untere Tortiefe150 cm.
50403 Stück  139,–

Stück 399,–
Beach-Soccer- 
Spielfeldabgrenzung
für Spielfeldgröße 36,5 x 27,5 m, aus 10 cm brei-
tem, doppelseitigbeschichtetem Nylongewebe, blau, 
stufenlos justierbar durch spezielle Eckenverbindung 
und Sandanker mit elastischer Verspannung. An den 
Längsseiten 2 zusätzliche elastische Verankerungen. 
Befestigung an denTorpfosten mit Gummiring.
50405 Stück  399,–

Set 189,–

Balken-Set
aus verleimten, profilierten und imprägnierten Hölzern, 
mit 2 Sandankerplatten und 1 Verbindungsbalken. 
Praktische und sichere Torverankerung. 3-teiliges Set
81673 Set  189,–

Beach-Soccer-Tor 550 x 220 cm
Stück 1239,–
ohne Netz

Beach-Soccer-Tor 550 x 220 cm
aus superstabilem Aluminium-Ovalprofil 100 x 120 mm, 
gelb pulverbeschichtet, Netzbügel aus feuerverzinktem 
Stahlrohr, Tiefe oben 80 cm (Netzbügel). Komplett mit 
Beach-Bodenhülsen, ohne Balken-Set.
50400 Stück  1239,–

Beach-Handball-
Tornetz

aus 3,5 mm PE, 10 cm Maschen-
weite, lila.
81674 Stück  49,–

Ketten- 
Netzbeschwerung

für Beach Handball-Tornetz, ca. 800 g/m, 
kunststoff-ummantelt, Länge 5 m, für  
untere Tortiefe 100 cm, an beiden Enden 
mit Befestigungsketten. Zum Einziehen 
durch die unteren Maschen des Tor-
netzes.
56199 Stück  79,–

Paar 219,–

Beach-Bodenhülsen
für Beach-Soccer-Torprofil 120 x 100 mm 
passend. Nur als Ersatz-oder für Ein-
zelbezug, da bereits im Lieferumfang 
von Art. 50400 enthalten.
50406 Paar  219,–

Set 259,–
Balken-Set für 
Beach-Soccer-Tor
aus verleimten, profilierten und impräg-
nierten Hölzern, 2 Balken mit Sandanker-
platten, 2 Grundbalken mit Verbindungs-
hülse. Einfache, praktische und sichere 
Torverankerung. 5-teiliges Set.
50401 Set  259,–

Stück 999,–

Beach-Handball-Tor MASTERS 3 x 2 m

Stück 49,–

Stück 79,–

1

2

3

4

2

1

3

4

Steck-/Schraub-
verbindung: 

einfach, praktisch, 
schnell, ganz ohne 

Werkzeug.

Unsere Beachsoccer- und Beachhandballanlagen sind auch mit anderen Bodenhülsen-Systemen lieferbar (vgl. Seite 50-51).
Grenzstangen und Fähnchen finden Sie auf Seite 111. Fähnchen nach Vorschrift sind auf Anfrage lieferbar!

Zubehör für Beach-Handball-Tor MASTERS 3 x 2 m:

Zubehör für Beach-Soccer-Tor 
550 x 220 cm:
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Beachtennis-Netz
aus PP, ca. 3 mm stark, 45 mm Maschenweite, mit 80 
mm breitem Einfassband in neongelb, Kevlarppann-
seilen oben und seitlich und 4-Punkt-Aufhängung mit 
Schnellverschluss. Maße: 9,50 m x 1 m.
58440 Stück  199,–

Stück 199,–
Set 99,–

Spielfeldabgrenzung
für Beachtennis (Spielfeld: 9 x 18 m), aus 5 cm breitem 
Gurtband mit an den Ecken verstellbaren Schlaufen. 
Bodenverankerung mit Kunststoffheringen.
50736 Set  99,–

Für Beachtennis kann ein Beachvolleyballfeld mit multifunktionalen Spielpfosten 
bzw. Beachvolleyballpfosten (siehe Seiten 52-53 und 55) genutzt werden. Das dem 
Beachtennis ähnliche Beach-Paletta wird mit Holzschlägern gespielt (siehe Seite 
602), Beachtennis jedoch mit Freizeit-Tennisschlägern. Es empfiehlt sich ein eng-
maschiges Beachtennisnetz. Da der Ball mit „Volleys“ im Spiel gehalten wird, werden 
Methodikbälle genutzt, die den Ball beim Schlagen leicht abbremsen.

Spielfeldmaße: Einzel 18 x 6 m - Doppel 18 x 9 m / Netzhöhe: 1,50 m

5

6

4

3

2

1

BEACHMINTON-Pfosten
aus Aluminium-Rundrohr Ø 75 mm, 133 cm 

lang, beach-orange pulverbeschichtet. Zum Aufste-
cken auf BEACHMINTON-Bodenhülsen Art. 50871 
oder Art. 50872 (einstellbar mit Inbusschlüssel).
50870 Paar  129,–

Paar 129,–

Stück 69,–

Stück 59,–
Beachminton-Spielfeldabgrenzung
Spielfeldmaße: 3,80 x 12,30 m, aus 5 cm breitem 
Gurtband, Ecken mit Gurtbandschlaufen in Quadra-
tringenzum Ausgleich von Längentoleranzen, exakt 
justierbar, einschließlichGummispannkabeln und 
Bodenankerplatten.
50867 Stück  135,–

Stück 135,–

50866 Stück  66,90

Beachminton-Turniernetz
aus ca. 1,2 mm Nylon, blau, ca. 18 mm MW, Einfass-
band orange, 5 cm breit, mit Spanngummischnüren. 
Turnier-Netzmaß 380 x 45 cm.

Stück 66, 90
Stück 65,–

Stück 13, 90

Stück 99,–

50871 Stück  69,–

BEACHMINTON-Bodenhülse
zum freien Aufstellen für BEACHMINTON-

Pfosten im CITY BEACH-Prinzip: Beschwerung mit 
Rabattensteinen, Hantelscheiben, Gewichtsäcken oder 
Sand, etc.). Aluminiumplatte 40 x 40 cm.

2

BEACHMINTON-Bodenhülse
abnehmbar (Switch-System),

für BEACHMINTON-Pfosten, zur vielseitigen Ver-
wendung auf BEACH-Bodenplatten (mit T-Fuß oder 
zum Aufdübeln). Weitere Informationen siehe Seiten 
50-51!
50872 Stück  59,–

3

BEACH-Bodenplatte
zum Aufdübeln.

50788 Stück  65,–

4

Verbundanker
mit Ankerstange M16 aus Nirosta-Stahl

56852 Stück  13,90

5

BEACH-Bodenplatte
mit T-Fuß, für Switch-System (2B) zum freien 

Aufstellen.
50789 Stück  99,–

6

Stück ab 9, 90
Stück ab 13, 90

6er-Rolle ab 12, 90

Badminton-Bälle für 
BEACHMINTON
Mavis 350, grün (= slow). Turnierball, Nylon mit 
Korkfuß, exaktes Ballkleid, vorschriftsgemäße Flug-
eigenschaften.
57840 6er-Rolle  13,90
 ab 10 6er-Rollen je 6er-Rolle 12,90

Badmintonschläger 
ERHARD COLLEGE

Einfacher, robuster Schüler- und Anfänger-Schläger.
57800 Stück  10,90
 ab 10 Stück je Stück 10,40
 ab 20 Stück je Stück 9,90

7

Badmintonschläger 
ERHARD MATCH

Stabiler Turnierschläger mit guten Spieleigen-
schaften.
57801 Stück  15,90
 ab 10 Stück je Stück 14,90
 ab 20 Stück je Stück 13,90

8

7 8

1


